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Date:

产品名称
PRODUCT NAM

13/Jul/2026

E 白色母 WHITE MASTERBATCH
型号

GRADE
WFR50 检验依据 STANDARD QB/T1648-1992

客户定制

CUSTOMIZED:检测项目
TESTING ITEM

单位或原料名称
UNIT/RAW MATERIAL

标准值
STANDARD VALUE

实测值
TESTED VALUE

结论
RESULT

钛白粉含量

● TiO2 Content

金红石%

Rutile%
50.0% 50.0%

合格

QUALIFIED
5-45%

载体

● CARRIER

新料+助剂

PE(Virgin)+ADDITIVES
27.0% 27.0%

合格

QUALIFIED
PE、PP、ABS、PS

填充

● FILLER

钙粉

CaCO3
23.0% 23.0%

合格

QUALIFIED
0%-50%

熔融指数

● MFI(190°C 5KG)
g/10m 15-21 15-21

合格

QUALIFIED
NO

融温

●MELTING
°C 120℃ 120℃

合格

QUALIFIED
105-180°C

密度

● DENSITY
1.6-1.7g/cm3 5 1.6-1.75

合格

QUALIFIED
NO

水分

●MOISTURE
% 0.1% 0.1% 合格

QUALIFIED
NO

耐热性

● HEAT RESISTENCE
°C 220-300°C 220-300°C

合格

QUALIFIED
NO

添加比例

● ADD RATIO
% 2%-6% 2%-6%

合格

QUALIFIED
NO

应用

● APPLICATION
PE\PP （吹膜、注塑、吹瓶，Film, Injection Molding, Blow Molding）

产品表现

● PERFORMANCE
白度高，遮盖强 High Whiteness, High Opacity
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